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1. Vorwort

Achtung

Bitte lesen Sie das Produkthandbuch sorgfaltig durch, bevor Sie dieses Produkt
verwenden.

Bitte bewahren Sie das Handbuch fur spateres Nachschlagen auf,

Weitere technische Informationen sowie Datenblatter finden Sie auf unserer
Website unter www.lichtline.com.

Urheberrecht

Der Inhalt dieses Handbuches ist urheberrechtlich geschutzt. Jede gewerbliche
Nutzung seines Inhalts durch eine Organisation oder naturliche Person ist chne
Zustimmung der lichtline GmbH strengstens verboten.

Haftungsausschluss

Bei nachtraglichen Veranderungen an der Leuchte oder durch unsachgemal3en
Gebrauch erlischt jeglicher Anspruch auf Gewahrleistung gegenuber der
lichtline GmbH.

Die lichtline GmbH ubernimmt keine Haftung fur direkte oder indirekte
Schaden, die durch den unsachgemaliem Betrieb oder der unsachgemal3en
Verwendung dieses Produkts entstehen.

Im Hinblick auf die standige Verbesserung des Produkts behalt sich die lichtline
GmbH das Recht vor, die Produktspezifikationen zu andern.



2. Sicherheitshinweise

Die Sicherheit der Leuchte ist nur bei ordnungsgemalRer Installation und
Wartung sowie bestimmungsgemalier Verwendung gewahrleistet. Im Falle
einer Veranderung der Leuchte oder einer bestimmungsfremden Verwendung
droht Lebens- oder Brandgefahr durch einen Stromschlag oder Kurzschluss.

Nicht aus kurzem Abstand direkt in die Lichtquelle blicken.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt
werden muss, ist die komplette Leuchte zu ersetzen.

Halten Sie die Leuchte fern von starken elektromagnetischen
Strahlungsquellen und sorgen Sie fur einen ausreichenden Schutz gegen
Blitzschlag.

Die Zugbelastbarkeit der Leuchte muss sichergestellt sein. Gemal EN 60598-
1 ist die Leuchte hierzu an jedem Aufhangepunkt mit dem Funffachen ihrer
Masse zu prufen.



3. Symbolerklarung
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Die CE-Kennzeichnung ist eine
Selbsterklarung des Herstellers,
dass das Produkt den EU-weit
harmonisierten Vorschriften
entspricht.

Verwendung nur in trockenen
Innenraumen.
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Produkte gepriift im Sinne des
Produktsicherheitsgesetz nach
VDE-/EN-/IEC-Normen, sonstigen
technischen Bestimmungen sowie
etwaigen Rechtsvorschriften
hinsichtlich Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen.

Schutzisolierung (Schutzklasse i)
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Mit dem freiwilligen Siegel
Geprufte Sicherheit (GS) wird einem
Produkt bescheinigt, dass es den
Anforderungen des § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes
(ProdSG) entspricht. Die
Prifkriterien sind in DIN-Normen
und Europdischen Normen oder
anderen allgemein anerkannten
Regeln der Technik konkretisiert.
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Schutzleiter (Schutzklasse I)

Leuchte mit begrenzter
Oberflachentemperatur, geeignet
fur den Einsatz in feuergefahrdeten
Betriebsstatten.
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DALI-fahige Leuchte

StoBfestigkeitsgrad

Das Gehaduse halt einer
Schlagenergie von mindestens 5
Joule stand.
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Geschlitzt gegen den Zugang mit
einem Finger.
Kein Schutz gegen Wasser.

Leuchte ist dimmbar. Details zur
Funktionalitat sind im Datenblatt
zu finden.

Geschlitzt gegen den Zugang mit
einem Draht.
Kein Schutz gegen Wasser.
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Leuchte ist nicht dimmbar

Vollstandiger Schutz gegen
Beriihrung.

Schutz gegen Spritzwasser aus jeder
Richtung.
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Leuchte mit pushDIM-Funktion.

Vollstandiger Schutz gegen
Beriihrung.

Schutz gegen Strahlwasser aus jeder
Richtung.

Leuchte darf nicht mit
warmedammendem Material
belegt oder umwickelt werden.
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Staubdicht.
Schutz gegen Strahlwasser aus jeder
Richtung.
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Leuchte erfiillt die Anforderungen
der Richtlinie 2014/30/EU (ber die
elektromagnetische Vertraglichkeit.
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Staubdicht.
Schutz gegen zeitweiliges
Untertauchen.




4. Lieferumfang

Bitte prufen Sie die Ware sorgfaltig auf Vollstandigkeit.

Inhalt

1 x IndustryLUX TUBOLA
2 x Befestigungsclips

1 x PG-Verschraubung

1 x Produkthandbuch
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Installation — Hinweise

Die Montage, Installation und Wartung darf nur von einer qualifizierten
Elektrofachkraft ausgefuhrt werden.

Bei der Montage der Leuchte sind die Hinweise in diesem Handbuch zu
beachten.

Vor der Erstinstallation und jedem Austausch der Leuchte muss
sichergestellt werden, dass die Stromversorgung abgeschaltet ist.

Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemald, entsprechend allen
geltenden Normen und Richtlinien erfolgen.

Die Leuchte darf nur innerhalb des angegebenen Spannungsbereichs
betrieben werden.

Der Betrieb und die Lagerung muss innerhalb der Nenntemperatur erfolgen.
Reparieren Sie die Leuchte in keinem Fall selbst. Die Reparatur darf nur
vom Hersteller durchgefuhrt werden.

Die Leuchte darf nicht verwendet werden, wenn das Gehause beschadigt
oder gebrochen ist. Gebrochene Schutzabdeckungen mussen umgehend
ersetzt werden. Sollten Sie Beschadigungen an der Leuchte feststellen,
wenden Sie sich an lhren zustandigen Fachhandler.

Vor der Montage ist die Tragfahigkeit der Decke und der
Befestigungselemente sicherzustellen.

Produkte, die von der Decke abgehangt werden, mussen mit einem
Sicherungsseil, 0.a. gesichert werden.

Bauen Sie die Leuchte nicht in ein geschlossenes Gehause ein.

Halten Sie die Leuchte fern von Hitze und Vibrationsquellen und vermeiden
Sie jeglichen Kontakt mit korrosiven Chemikalien.

Der Abstand der Leuchte zu einem Radio sollte mindestens einen Meter
betragen, um eine eventuelle Beeinflussung des Radioempfanges zu
vermeiden.

Die Leuchte darf nicht mit isolierendem Material bedeckt oder umwickelt
werden. Da aufgrund der maximalen Arbeitstemperatur um die Leuchte
herum Temperaturen von 70°C auftreten konnen, muss auRerdem ein
Abstand von 75mm zu warmedammenden Materialien und Gebaudeteilen
eingehalten werden

Bitte achten Sie darauf, beim Anschluss der Leuchte die entsprechende IP-
Klasse einzuhalten.

Zur Vermeidung von Gefahrdungen darf eine beschadigte aulRere flexible
Leitung dieser Leuchte ausschlieBlich vom Hersteller, seinem
Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.



6. Installation — Deckenmontage

Schritt 1

Schritt 3

Schritt 2

Schritt 4




7. Installation — Elektrischer Anschluss

L1 braune Leitung
N blaue Leitung
PE (Schutzleiter) gelb-griine Leitung

Hinweis zur Durchgangsverdrahtung:

Zur Ausfuhrung der Durchgangsverdrahtung die Ausstanzung in der Endkappe

herausdricken und beigelegte PG-Verschraubung anbringen.

Einstellen der Lichtfarbe am DIP-Schalter:

1. Offnen der Endkappe (Seite lichtline-Logo)
2. Gewunschte Lichtfarbe wie folgt einstellen:

4000K 5000K 6000K
1 2 17 2 1 2
1 2 1 2 1 2
ON OFF OFF‘OFF OFF | ON
Anzahl der Module pro Leitungsschutzschalter:
B 10A | C10A | B 16A | C 16A
IndustryLUX TUBOLA 1500 65 65 104 104
IndustryLUX TUBOLA 800 94 104 151 166
IndustryLUX TUBOLA 600 115 173 185 276

WARNUNG! Gefahrliche Spannungen! ﬁ

Installation und Wartung nur von Fachkraften ausfiihren lassen!




8. EG-Konformitatserklarung

EG-Konformitatserkldarung
g

Hersteller: lichtline
lichtline GmbH, DieselstraRe 15, 95448 Bayreuth (=]

LED-Expertise seit 1998

Produkte:
Produktbezeichnung: LED-Feuchtraumleuchte IndustryLUX TUBOLA in allen Ausfiihrungen und Lichtfarben

Teile-Nummern: 81 16 XX 30 00 ZZ XX: 14; 15; 16; 40; 50; 95
81 15 XX YY 00 2Z YY: 30; 32
81 08 XX 20 00 27 22:08 - 25
8106 XX 12 00 Z2Z

Die aufgelisteten Produkte entsprechen den Bestimmungen der unten gekennzeichneten Richtlinien —
einschlieBlich deren zum Zeitpunkt der Erkldrung geltenden Anderungen.

Niederspannungsrichtlinie -2014/35/EU: EMV - Richtlinie -2014/30/EU:
[x] EN 60598-1:2015 EN 55015:2014

[x] EN 60598-2-1:1989 EN 61000-3-2:2014

[ ] EN 60598-2-2:2012 EN 61000-3-3:2013
EN 60598-2-3:2011 EN 61547:2009

[

EN 60598-2-4:2014
EN 60598-2-5:2013
EN 60598-2-22:2015
EN 60598-2-24:2014
EN 62560:2013

EN 62776:2015

EN 61347-1:2013

EN 61347-2-7:2012
EN 61347-2-13:2015
EN 62031:2015

EN 62471:2008

EN 62493:2010

<=L

Gefdhrliche Inhaltsstoffe, RoHS -2011/65/EU Umweltgerechte Gestaltung -2009/125/EG:
1194/2012/EU

Energieverbrauchskennzeichnung -2010/30/EU: Produktsicherheitsrichtlinie -2001/95/EG

874/2012/EU

Bayreuth, 13. Mdrz 20i@htline GmbH
Dieselstr. 15

95448 Bayreuth
{'U A §Telff+49921 5073789-0

(Unter;chrift und StempeI)Fax\:. +49921 5073789-29

Germar Pflug, Geschaftsfiihrer




Notizen




9. Wartung / Entsorgung

»  Vergewissern Sie sich vor Wartungsarbeiten, dass der Strom
abgeschaltet wurde.

»  Verwenden Sie Wasser, evtl. in Verbindung mit einem umwelt-
freundlichen Reinigungsmittel, um die Abdeckung und das Gehause der
Leuchte zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine atzenden
Reinigungsmittel.

>  Reinigen Sie die Abdeckung regelmaRig, um einen hohen Lichtstrom
aufrechtzuerhalten.

> Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger zur Reinigung,.

Entsorgung )g

Entsorgen Sie Elektrogerate nicht Giber den Hausmiill.

Gemal’ der europaischen Richtlinie 2012/19/EU uber Elektro- und Elektronik-
Altgerate und deren Umsetzung in nationales Recht mussen verbrauchte
Elektrogerate getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefuhrt werden.

Der Eigentumer des Elektrogerates ist alternativ, anstelle der Rucksendung,
zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der
Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerat kann hierfur auch einer
Rucknahmestelle iberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne des
nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchfuhrt. Nicht
betroffen sind den Altgeraten beigefligte Zubehorteile und Hilfsmittel ohne
Elektrobestandteile.

10. Kundenservice

lichtline GmbH
Abteilung Kundenservice
Dieselstral3e 15

95448 Bayreuth
Telefon: +49(0)921 / 507 37 89 -90

Fax: +49(0)921 / 507 37 89 - 29
Email:  service@lichtline.com

Abbildungen ahnlich. Technische Anderungen vorbehalten.
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